通讯报错怎么办？
1  检查通讯协议：首先确定PLC是走什么通讯协议的，在软件商选择相对应的制造商
[image: ]
2  检查连接设置：检查波特率，校验位，停止位，数据位，通讯方式是否和PLC一致，
[image: ]
3  检查通讯设置：检查站号是否和PLC一致，将超时时间改小，最大读取长度设置为8/16.间隔时间改大或改小
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4  检查接线：检查通讯接线是否接错了，下面是通讯口各个管脚的针脚定义
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5 [bookmark: _GoBack] 外部干扰：检查是否有外部干扰，引起通讯中断；如通讯是插着USB下载线，变频器转速过快等等
image1.png
DoR{E AT 18]«

HODEUS v

Hodbus_RTI

@%Emﬁgﬂ S H
R SE TS

B
o

1000 =

32 T FE

<
o





image2.png
EREER:  com ERRO:  com v

- HEMNEEEEPLC—E

RN
R 9600 v ikt 1 v
B B NORE v JBEAR: 485 v
gt 8 v

HEBARE HE BH 8





image3.png
R hoDEUS -

#5: Modbus_ASCIT v
i Modbus_4SCTT

BRIEE

e 1 >
#BEHHTiE 1000 S EH
BABEKE: 32 ozl
vy 3 S
LARIEh: 20 S EH

HEBIAE B





image4.png
@w| fae COM1 COM1 COM1 COM2
Lo RS422 | RS485 | RS232 RS485
1| RX-(B) RS485B(-)
2 | RD RS232K:%
3 | 0 RS2324241
4 | X RS485A(+)
5 | sG ESit
6 | RX+A) [RS4228—
7 | RD RS4225+
8 | XD  |RS420%%—|RSAB5B0))
9 | TX+  |RS422%3%+|RS485A)
RJ11-6P6CKERLPInBIER
5 EBEL
13 5|[1.2 +24V
3 4 ov
246 5 RS485 A2
K&k 6 RS485 B2

SUPO043PEEIRFPInHIER

3
B

ESEX

VIN+

oV

CANTX

CAN RX

RXD1/485B1

TXD1/485A1

RXD2/485B2

of~fofufsfwlnf=

TXD2/485A2

3.5 @R OMpinkIEX

ki)

ESEX

+24V

ov

485 GND

485 Al

485B1

485 GND

485 A2

485 B2

ofo|w|a|u|s|w|n]|-

GND

INPUT O





