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[bookmark: _Toc19602][bookmark: _Toc6709][bookmark: _GoBack]一、定义
据应用需求，为扩展外置功能键盘，通过II2C键盘扫描芯片ZLG72128识别32个按键的动作，实现了外接按键对AST显示屏开关及数值显示器控件的控制。
[image: ]
[bookmark: _Toc20902]
[bookmark: _Toc12063]二、使用步骤
1. [bookmark: _Toc2205][bookmark: _Toc22846]使用前提
当使用到“外接键盘”功能时，需在参数设置界面勾选上“使用外接键盘”，并选上使用的模式（有“可绑定模式”和“选择框模式”两种）。
[image: ]

	模式
	说明

	






选择框模式

	1. 当打开页面或窗口时：
通过“↑↓← →”键对红色选框进行移动，
通过“click”键对选择框所在控件进行“点击”
1. 当打开数字键盘时：
通过“↑↓← →”键对红色选择按键进行移动，
通过“click”键对红色选择按键进行“点击”，




此外，按键、、、、[image: ]也可使用。 
（注：选择框模式下，可能会出现控件间的选框移动不符期望的情况，此时可适当调整控件的位置，提高移动的精度。）

	
[bookmark: _Hlk65511910]可绑定模式

	
具体应用请参考后面的第2、3点


2. [bookmark: _Toc26833][bookmark: _Toc18236](控件)可绑定模式的应用说明
（注：除第一个按键“+-/Set”，其他31个按键（“Ent”~“F7”）均可绑定页面或窗口的“开关”控件，通过点击外接键盘的按键，直接控制被绑定的“开关”控件。）
	按键
	功能说明

	

	1. 
当数值显示器选择模式未被激活时，通过点击键可激活该模式（现象为出现红框。红框对应的即为当前选中的数值显示器）；在激活模式下再次点击该键可实现红框右移，同时也可通过“↑↓← →”来移动红框；
1. 当数值显示器数字键盘被打开时，点击该按键可实现数值的正负取反。

	
	[image: ]
数值显示器选择模式未被激活示意图（数值显示器为白框）
[image: ]
数值显示器选择模式被激活示意图（出现选择红框）


	

（数值键盘输入说明）
	1. 
当数值显示器选择模式被激活时，通过点击键可打开当前红框所在的数值显示器的数字键盘；
1. 
当数值显示器的数字键盘被打开时，点击键可保存已输入数值，相当于“确定”键；
1. 当数值显示器的数字键盘未被打开，可绑定页面或窗口的“开关”控件，通过点击按键直接控制被绑定的“开关”控件。

	
	[image: ]
1）数字键盘被打开时，红色按键为当前选中按键；
2）可通过“↑↓←→”把红色按键移至“某个数”并点击[image: ]即可输入该数，同时也可直接由“0~9”输入数值；

3）当确认输入数值完毕，通过“↑↓←→”把红色按键移至“确认”并点击[image: ]即可在数值显示上输入并保存该数值；同时，也可直接点击键输入并保存该数值，相当于“确定”键。

	
 
	1. 

当数值显示器选择模式被激活时，通过点击，可退出数值显示器选择模式（现象为：红框变白框，此时将不能通过键打开数字键盘）；
1. 
当数值显示器的数字键盘被打开时，点击可退出数字键盘，相当于“退出”键；
当数值显示器的数字键盘未被打开，可绑定页面或窗口的“开关”控件，通过点击按键直接控制被绑定的“开关”控件。

	

	1. 
当数值显示器的数字键盘被打开时，点击可清零已输入数值，相当于“清零”键；
1. 当数值显示器的数字键盘未被打开，可绑定页面或窗口的“开关”控件，通过点击按键直接控制被绑定的“开关”控件。

	[image: ]、[image: ]、[image: ]、[image: ]
	1. 、当数值显示器选择模式被激活时，通过点击[image: ]键可移动红框；
1. 、当数值显示器的数字键盘被打开时，通过点击[image: ]可实现对红色按键（即选中按键）的移动；
1. 当数值显示器的数字键盘未被打开，可绑定页面或窗口的“开关”控件，通过点击按键直接控制被绑定的“开关”控件。

	

	1. 当数值显示器的数字键盘被打开时，可通过点击0~9直接输入数值； 
1. 当数值显示器的数字键盘未被打开，可绑定页面或窗口的“开关”控件，通过点击按键直接控制被绑定的“开关”控件。

	[image: ]
	
1. 当数值显示器的数字键盘未被打开，可绑定页面或窗口的“开关”控件，通过点击按键直接控制被绑定的“开关”控件。
（具体操作可参考第3点）



[bookmark: _Toc29145][bookmark: _Toc870]三、按键绑定“开关”控件的使用案例
示例：如建立一个位按键LB10和切页按键，使他们分别绑定F0、F1。
[image: ]
在开关控件的设置界面，勾选[image: ]并选择要绑定的外接键盘按键（如F0、F1），如下：
（注：只有在“参数设置“界面选择了外接键盘的“可绑定模式”，该勾选才生效）
[image: ]
[image: ]
设置完成并把组态下载到屏里，当点击外接键盘的F0、F1时，可在屏上观察到LB10的置位/复位及切页，如下
[image: ][image: ]
注：
1. 外接键盘功能的使用不影响触摸功能;
1. 外接键盘的“可绑定模式”下，可绑定的“开关”类型为：位按钮、字按钮、画面按钮及功能按钮；
1. 因键盘按键“Ent”~”K24”支持连续点击，如“开关”控件绑定了这23个外接键盘按键，当长按时会出现连续点击的效果；
1. 模拟器下的外接键盘功能，可绑定模式下只支持“Ent”~”0” 18个键值的绑定。
	外接键盘键值对应的PC键盘键值

	外接键盘
	PC键盘
	外接键盘
	PC键盘

	Set
	’ S ’
	1
	1

	+/-
	‘ - ‘
	2
	2

	Ent
	Enter
	3
	3

	Esc
	Esc
	4
	4

	Clr
	Delete
	5
	5

	Click
	Space(空格)
	6
	6

	←
	←
	7
	7

	→
	→
	8
	8

	↑
	↑
	9
	9

	↓
	↓
	0
	0
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致佳的智能控制显示终端 让智能控制更简单！
技术热线：吴工（14704719971）、袁工（18682469902）、林工（14704750497）、陈工（18126349179）
oleObject2.bin
ENT



image5.emf
ENT


oleObject3.bin
ESC



image6.emf
ESC


oleObject4.bin
CLR



image7.emf
CLR


image8.png
0-9




oleObject5.bin
+-/SET



oleObject6.bin
+-/SET



image9.png




image10.png




oleObject7.bin
ENT



oleObject8.bin
ENT



oleObject9.bin
ENT



image11.png




image12.png
click




oleObject10.bin
ENT



oleObject11.bin
ESC



oleObject12.bin
ESC



oleObject13.bin
ENT



oleObject14.bin
ESC



oleObject15.bin
CLR



oleObject16.bin
CLR



image13.png




image14.png




image15.png
1




image16.png




image17.png




oleObject17.bin
0


1


2


3


4


5


6


7


8


9



image18.emf
0

1 2 3 4 5 6 7 8

9


image19.png




image20.png




image21.png




image22.png
Frx

BARE

fiz iR
O Yz
ikt

fizttidt

BRTIRE SRR
O =i

[OF £::<:

LB10

RRRE

O amEid

O #&m41

an

M

8





image23.png
Fhx

BAEEE  ERTRE
O fuizs
O Yz

334
= B3

BEE:
[ wERP%SR
APPSR il

BE2

O RRSETENERER

O =i

[OF £::<:

|fEEEE v

SMIRE  AURRE

O #&m41

an
M

BEED

8




image24.png
ON:





image25.png




image2.png
COMO~COM7

(MEBEEERBEX)




image3.png
MERSKIRE

ES

BEHS 4sT028 ~
Bl AP >
HE

BYE@E @@ ~
RERIFEE 1 2 min
[itEES 10 2 x0.1s
O wess M miEEs

OR=rRFEE EE

TIYE R
CEH

RAPSREBIEE
£ 1111
e 2222
B4 3333
E2:08 4444
FE5 5555
Fiho 8666
BT 7777
E:t] 8388

BUAFEER 1
O EfmEs
ARPRIRIE

Eis)

8




oleObject1.bin
+-/SET



image4.emf
+-/SET


image1.png
73 K

>

nSedl
R




